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Périmètre du standard

Directive Inondation
Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 
relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation

 Données d’aléas inondation
– Enveloppes de crues / différents scénarios
– Classes de hauteur d’eau, débits
– ...

 Données d’enjeu
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Producteurs & utilisateurs du 
standard

 Producteurs (resp. DREAL de bassin)
– DREAL, DDTM, bureaux d’études...

 Utilisateurs
– DDTM, DREAL,
– SCHAPI (Viginond)

 Autres usages
– Gestion de crise inondation,
– Plans des collectivités (PAPI, SLGRI,...)
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Sandre

Contexte « SI »

Directive
Inondation

Géorisques

Vigicrues
Viginond

Des scénarios différents !
Des objectifs différents !
Des outils différents !
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Demande de révision

Objectif : intégrer les bonnes pratiques 
à l’issue de la 1ère phase de rapportage
Méthode :
 Large consultation (Services, bureaux 

d’études)
 Echanges plus spécifiques (DDT-M/DREAL)
 Sollicitation CEREMA Méditerranée
 Révision géostandard COVADIS
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Evolutions 1.0 → 2.0

Modèle conceptuel : compléments
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Carte des 
surfaces 

inondables

+ Nom du Cours d’eau

+ Type inondation

+ Scénario
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Carte des risques 
d’inondation

+ Type inondation
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Types énumérés
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Appel à commentaires

du 15 mai au 16 juillet 2018

11 commentaires (DDT 34, DREAL Normandie, DGPR, BRGM)
détail : 4 points éditoriaux, 2 questions, 5 points techniques
+ Intérêt supplémentaire DDT 95 (gabarits), DREAL ARA (géostandard)
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Principaux commentaires

● Complexité / Structure des tables 
INOND_S et ISO_HT_S

● Fonctionnalité / Aléas combinés
● Rapportage / Gestion des identifiants
● Facilité / Ajout des codes EPSG
● Interopérabilité / Types enjeux PPR
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Détail : INONDABLE_S et ISO_HT_S

«gabarit»
N_[prefixTri]_INONDABLE_[Alea]_[Scenario]_S_ddd

«column»
*PK ID_S_INOND  :Caractere(30)
* TYP_INOND  :Caractere(2)
* SCENARIO  :Caractere(5)
 DATENTREE  :Date
 DATSORTIE  :Date
 EST_REF  :Logique = T
 COURS_DEAU  :Caractere(127)
*FK ID_TRI  :Caractere(50)
 TYPE_INOND2  :Caractere(2)

«gabarit»
N_[prefixTri]_ISO_HT_[Alea]_[Scenario]_S_ddd

«column»
*PK ID_ZONE  :Caractere(30)
*FK ID_S_INOND  :Caractere(30)
* HT_MIN  :Decimal
 HT_MAX  :Decimal
 DATENTREE  :Date
 DATSORTIE  :Date
 EST_REF  :Logique = T
* TYP_INOND  :Caractere(2)
* SCENARIO  :Caractere(5)
 COURS_DEAU  :Caractere(127)
* ID_TRI  :Caractere(50)
 TYP_INOND2  :Caractere(2)

0..*

1

Découpage des tables possible selon
- aléa (TYP_INOND)

- scénario (SCENARIO)

- cours d’eau (COURS_DEAU)

Prise en compte aléas combinés
- 2nd aléa (TYP_INOND2)

Gestion identifiants (ID_TRI)
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Détail : typologie enjeux PPR

«gabarit»
N_[prefixTri]_ENJEU_ECO_S_ddd

«column»
* ID_SI_EXT  :Caractere(50)
* NOM_SI_EXT  :Caractere(50)
 VER_SI_EXT  :Caractere(10)
 TYPE_ACTIV  :Caractere(2)
 CODCOVADIS  :Caractere(5)
 DATIMPORT  :Date
 EST_REF  :Logique = T

«gabarit»
N_[prefixTri]_ENJEU_CRISE_L_ddd

«column»
* ID_SI_EXT  :Caractere(50)
* NOM_SI_EXT  :Caractere(50)
 VER_SI_EXT  :Caractere(10)
 CATEGORIE  :Caractere(2)
 CODCOVADIS  :Caractere(5)
 DATIMPORT  :Date
 EST_REF  :Logique = T

«gabarit»
N_[prefixTri]_ENJEU_CRISE_P_ddd

«column»
* ID_SI_EXT  :Caractere(50)
* NOM_SI_EXT  :Caractere(50)
 VER_SI_EXT  :Caractere(10)
 CATEGORIE  :Caractere(2)
 CODCOVADIS  :Caractere(5)
 DATIMPORT  :Date
 EST_REF  :Logique = T
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Conclusion
Commentaires peu nombreux, mais 
source d’améliorations validées (DGPR)
Commentateurs tenus informés à 
maintes reprises
 Suite donnée aux commentaires
 Versions beta à beta3 du projet de 

géostandard

Forte implication de la DGPR !
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